
Станок торцовочный проходного типа
«СТП-6000»



«СТП-6000»
Надежный, проверенный временем торцовочный 
станок проходного типа



Технические характеристики СТП-6000

1 Ширина заготовки максимальная, мм 250

2 Ширина заготовки минимальная, мм 75

3 Длина заготовки максимальная, мм 6400 (4200)*

4 Скорость подачи, м/мин 10, 14, 20

5 Количество пильных узлов, шт От 2

6 Диаметр пил, мм 350

7 Номинальный посадочний диаметр пил, мм 50

8 Число оборотов двигателя, об/мин 2895

9 Масса станка, кг 1200*

10 Габаритные размеры, мм

Длина 7000 ( 5000 )*

Ширина 1600

Высота 1300

11 Род тока питающей сети Трехфазный переменный

12 Номинальная частота, Гц 50

13 Номинальное напряжение сети, В 380

14 Количество электродвигателей, шт От 4

15 Электродвигатель пильных блоков, шт от 2 шт 5,5 КвТ х 2895 об/мин

16 Электродвигатель привода подачи, шт 1 шт 1,5 кВт х 1500 об/мин

17 Суммарная мощность электродвигателей, кВт от 18

* В зависимости от количества пильных блоков



250 000 рублей

Стоимость
Торцовых станков проходного типа

480 000 рублей

«СТП-6000» 2 пильных блока

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

«СТП-6000» 3 пильных блока

575 000 рублей

«СТП-6000» 4 пильных блока

670 000 рублей 770 000 рублей

«СТП-6000» 5 пильных блоков

870 000 рублей

«СТП-6000» 7 пильных блоков«СТП-6000» 6 пильных блоков



Комплектация
Торцовых станков проходного типа

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

§ Станок в сборе
§ Паспорт и инструкция по эксплуатации



Смотрите видео 
работы 

«СТП-6000»



Дополнительно
§ Дисковые пилы в ассортименте
§ Заточной станок для дисковых пил «Алтай-з650» – 35 000 рублей



Контакты
8-800-700-08-40  (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947  (для звонков из других стран)

Электронная почта: info@altm.info

Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

mailto:info@altm.info

