
Надежные ленточные пилорамы
«Алтай»



Пилорамы «Алтай»
Ленточные пилорамы — одни из самых популярных 
и востребованных станков на рынке подобного 
оборудования. Они славятся тончайшим пропилом, 
своей простотой и надежностью, невысокой ценой, 
минимальным количеством опилок и, 
соответственно, максимальным выходом готовой 
продукции 



Digital IT pitch-deck PowerPoint bundle

Преимущества эксплуатации
1. Идеальная геометрия получаемых пиломатериалов
2. Самый тонкий пропил в деревообработке

3. Высокая скорость пиления

4. Экономия электроэнергии

5. Мощная станина

6. Экономия на стоимости пил
7. Безопасность конструкции соответствует ГОСТ 12.2.026.0-2015



Технические характеристики Алтай-700 Алтай-900 Алтай-1000 Алтай-1200 Алтай-1400

1 Установленная мощность, кВт 7,5 11 15 15/22 15/22

2 Диаметр бревен, мм 650 850 950 1100 1350

3 Длина бревен, мм 1000-6500 1000-6500 1000-6500 1000-6500 1000-6500

4 Минимальная толщина получаемых материалов, мм 2 2 2 2 2

5 Длина пилы, мм 3570 4020 4670 4870 5370

6 Ширина пилы, мм 28-40 28-40 28-40 28-40 28-40

7 Толщина пилы, мм 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1 0,9-1,1

8 Диаметр пильных шкивов, мм 520 520 600 600 600

9 Напряжение питания, В 3ф-380 3ф-380 3ф-380 3ф-380 3ф-380

10 Подъем спускание пильного блока, тип электромеханический электромеханический электромеханический электромеханический электромеханический

11 Рабочее давление гидронатяжителя пилы, кгс/см² 50-65 50-65 50-65 50-65 50-65

Электрические 

Технические характеристики Алтай-700А Алтай-900А prof

1 Установленная мощность, л. с. 20 20

2 Диаметр бревен, мм 650 850

3 Длина бревен, мм 1000-6500 1000-6500

4 Минимальная толщина получаемых материалов, мм 2 2

5 Длина пилы, мм 3570 4270

6 Ширина пилы, мм 28-40 28-40

7 Толщина пилы, мм 0,9-1,1 0,9-1,1

8 Диаметр пильных шкивов, мм 520 600

9 Напряжение питания, В 3ф-380 3ф-380

10 Подъем спускание пильного блока, тип Ручной Ручной

11 Рабочее давление гидронатяжителя пилы, кгс/см² 50-65 50-65

Бензиновые



Digital IT pitch-deck PowerPoint bundle

Технические преимущества
1. Выпускаются более 25 лет. Работает более 20 000 станков
2. Гидронатяжитель с манометром позволяет контролировать натяжение пилы

3. Рессорный компенсатор натяжения пил повышает срок их службы

4. Заход пильной ленты под углом обеспечивает плавный запил без волны

5. Вся механика находится за защитным кожухом, что обеспечивает безопасность 

персонала



240 000 рублей

Стоимость
Надежных ленточных пилорам

260 000 рублей 310 000 рублей

«Алтай-700» 7,5 кВт

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

«Алтай-900» 11 кВт «Алтай-1000» 15 кВт

360 000 рублей 380 000 рублей 650 000 рублей

«Алтай-1200» 15 кВт «Алтай-1200» 22 кВт «Алтай-1400» 22 кВт

450 000 рублей 430 000 рублей 450 000 рублей

«Алтай-700А» 20 л. с. «Алтай-900А» 20 л. с. «Алтай-900А prof» 20 л. с.



Комплектация
Надежных ленточных пилорам

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

§ Пильный блок в сборе
§ Рельсовый путь
§ Гидронатяжитель с манометром
§ Комплект прижимов
§ Паспорт станка и инструкция по его эксплуатации



Смотрите видео 
работы 

Пилорамы Алтай



Дополнительно
§ Ленточные пилы в ассортименте
§ Заточной станок для ленточных пил З-22 – 35 000 рублей
§ Разводной станок для зубьев ленточных пил Р-22  – 13 000 рублей
§ Узел механической подачи для ЛП «Алтай» – 125 000 рублей
§ Усиленное основание:

Основание станка ( рельсы ) на 12 швеллере ( 120 мм ) – 25 000 рублей

Основание станка ( рельсы ) на 14 швеллере ( 140 мм ) – 30 000 рублей

Основание станка ( рельсы ) на 16 швеллере ( 160 мм ) – 40 000 рублей
§ Электронная линейка «Мастер 3000» – 60 000 рублей



Контакты
8-800-700-08-40  (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947  (для звонков из других стран)

Электронная почта: info@altm.info

Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

mailto:info@altm.info

