
Станки торцовочные маятниковые
«Алтай-ТМ»



«Алтай-ТМ»
Торцовочные станки «Алтай-ТМ» предназначены для 
поперечного распила и подрезки торцов досок. Ход 
пилы – сверху вниз с помощью рукоятки подачи. 
Возврат пилы в исходное положение происходит без 
усилия на рукоятку подачи



Технические характеристики Алтай-ТМ Алтай-ТМ220

1 Установленная мощность, кВт 3 7,5

2 Максимальный размер заготовки, мм 300х100 220х220

3 Размер пилы, мм 450 630

4 Частота вращения пилы, об/мин 3000 1500

5 Напряжение питания ( род тока ), В 3ф-380 3ф-380

6 Габаритные размеры станка ( ДхШхВ ), мм 500х1005х1426 1200х720х1700

7 Масса станка, кг 120 250



70 000 рублей

Стоимость
Надежных торцовочных станков

«Алтай-ТМ»

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

140 000 рублей

«Алтай-ТМ220»



Комплектация
Надежных торцовочных станков

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

§ Станок в сборе с двигателем
§ Пила дисковая с твердосплавными напайками ( для поперечного 

пиления ) до 630 мм ( Входит в комплект «Алтай-ТМ220» )
§ Паспорт и руководство по эксплуатации



Смотрите видео 
работы 

«Алтай-ТМ»



Контакты
8-800-700-08-40  (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947  (для звонков из других стран)

Электронная почта: info@altm.info

Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

mailto:info@altm.info

