
Станок торцовочный для раскряжевки 
бревен автоматический

«РБС-500»



«РБС-500»
Оборудование предназначено для фиксации и 
распила загруженного на него обрезного 
лесоматериала в необходимые размеры, для 
дальнейшей переработки



Технические характеристики РБС-500

1 Размеры перемещаемых пиломатериалов (max), мм

Длина От 1200 до ∞

Диаметр До 560

2 Прижим бревна, подача пилы Гидравлика

3 Тип пильной шины применяемый на оборудование Направляющая шина Oregon 363RNDD009 36 Паз 1,6 мм Шаг 3/8 Power Match RND

4 Цепь пильной шины Пильная цепь Oregon 75EXL115E superchisel 3/8" 1,6 мм

5 Род тока переменный

6 Частота тока, Гц 50

7 Напряжение, В 380

8 Установленная мощность электродвигателей6 кВт 11+5,5=16,5

9 Габаритные размеры, мм

Длина 1650

Ширина 1000

Высота 1960

10 Масса 850



800 000 рублей

Стоимость
Оборудования

«АЛТАЙ-РБС500»

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев



Комплектация
Оборудования

Стоимость оборудования включает НДС Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев

§ Пильный блок в сборе
§ Направляющая шина Oregon, цепь Oregon 73EXL084E SuperChisel



Контакты
8-800-700-08-40  (звонок бесплатный по России)
7-(3852)-299-947  (для звонков из других стран)

Электронная почта: info@altm.info

Официальный сайт: pilorama-altay.ru

Заявка сегодня – отгрузка уже завтра!

mailto:info@altm.info

